
CHIPEADORA NIWA CPNW-705

La chipeadora NIWA CPNW-705 es una
solución práctica y eficiente para el
procesamiento de ramas y restos de poda.
Su diseño robusto permite realizar tareas
de mantenimiento en jardines, parques,
quintas y espacios verdes con facilidad.
Equipada con tobera de descarga giratoria,
permite dirigir el material triturado hacia
donde resul te más conveniente,
optimizando el trabajo y la limpieza del
área. Además, sus ruedas neumáticas
inf lables faci l i tan el traslado y la
maniobrabilidad en distintos tipos de
terreno. Ideal para usuarios que buscan
una máquina confiable, resistente y fácil de
transportar para el manejo de residuos
vegetales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de

aceite del motor

0,6 Lts.

Capacidad de

tanque de

combustible (L)

3,6 L

Sistema de

arranque

Manual retráctil

Potencia nominal

(W)

4400 (a 3600

RPM) W

Potencia nominal 5,9 HP (a 3600

RPM)

Cilindrada 212 c.c.

Modelo de motor MNWCP-70W

Tipo de motor MNWCP-70W

Potencia máxima

de motor (HP)

7 HP

Velocidad del rotor

de cuchillas (RPM)

2450 RPM

Diámetro máximo

de corte

50 mm

Neumáticos 5.0-9

Peso neto 87,5 Kg

Peso bruto (Kg) 87,5 Kg

Origen RPC


