SOLDADORA INVERTER MMA NIWA MMA-HANDY
80

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo MMA
Sistema eléctrico Monofasica
Tecnologia Inverter
Rango de 160V-275V
alimentacién

Ciclo de trabajo 80A al 15%
Frecuencia (CA) 50/60 Hz
Electrodo tipo Sl
Béasico

Electrodo tipo SI
Rutilico

Diametro de 1,6 y2mm

Handy-80 es el equipo mas pequefio de la
familia Niwa de soldadoras, Gnico en el  €lectrodo

mercado, compacto, liviano y portatil, 3 en  Luz recargable Sl
1(soldadora, cargador de bateria y
linterna), tiene una valija para su traslado,
ideal para personal de mantenimiento,
auxilio mecanico, cerrajeros o para tener  Origen RPC
en el hogar, muy versatil, con un simple
cambio de accesorio se convierte en
cargador de Bateria de 12 V 0 como un
potente reflector.

Otras caracteristicas: Inverter, Soldadura con electrodo revestido (MMA), IGBT,
Proteccioén variacién T/C, PFC POWER FACTOR CORRECTION, 1P23

Apto para Sl
generadores

Peso bruto (Kg) 1.5Kg



